AccuPower

Panther?

Stromversorgung

fur Laptop-Computer,

mini LCD-Fernseher,
TFT-Monitor und andere Gerate

Lader fur Lithium-Packs
Lithium-lonen Akku-Packs

Lithium Polymer (LiPo) Akku-Packs

3 oder 4 Zellen Packs.

U S B -Au Sg an g AI S f" No.\glljt‘apgu; v?ﬁ!ge gﬁ:?:r:t (max)| Connectors spec. Passend flir / Replacement
Stromversorgung fir MP3 s Stromversorgung fur A 19V |18.1-19.0V| 4.74A |48 17 10.7mmDCF | HP/COMPAQ: 18.5V/2.7A, 18.5V/3.5A, 18.5V/3.6A, 18.5/4.9A;
Mobiltelefone, ’ MP3-Player, PDA, ASUSLIOUTZ 548
n ; i NEC: 19V/2.64 efc.
Und anderen Gera’ten mit MObIIteIefone, GPS B| 15V |14.3-15.7V| 6A 6.3 3.0 10.7mm TOSHIBA : 15V/3A, 15V/4A, 15/5A, 15V/6A ;
Standard-USB-Anschluss und andere Gerate NEC: 15V/6A etc.
. C| 19V |18.1-19.9V | 4.74A 55 2.1 10.7mm DC-F ACER: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/4.74A ;
Funktionen: 00/ LITEON: 19V/3.42A, 19V/3.42A;
H = H : H NEC: 19V/3.16A etc.
1. Arbeitet als Laptopnetzgerat (auch LCD, Lautsprecher, Radio diverse Adapter incl.) 5l tov [15.1100v | 474A |55 25 T0.7mmDCE | 1BM 19Via 2A-
2. Verfugbare Spannungen im Netzteilbetrieb: 9.5V 12V 14V 15V 16V 18.5V 19V 19.5V 20V 22V DELL: 19V/3.16A, 19V/3.42A;
3. Versorgen oder Laden von Handy, iPod©, MP3-Player, Digitalkamera am USB Port 5Volt. O oAQ D L8 SIS LOVIA I
4. LCD Anzeige informiert mit Balkenanzeige und Farbe der Hintergrundbeleuchtung TOSHIBA: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/4.74A,
Uber den Ladezustand o. Uber eingestellte Spannung bei Verwendung als Netzteil ASUS: 19V/4.74A LS:20V/3.25A;
L .S LITEON: 19V/3.16 A,19V/3.42 ,19V/3.95A , 19V/4.74A;
5. 19 austauschbaren DC Stecker fir Gber 100 Laptop modele und mini LCD TV NEC: 19V/2.64A , 19V/3.16A
(alle gangigen Marken) 8 Stecker davon sind bereits im Lieferumfang. SETYRETER TR R R Tr e ICI;SAI\;IF E\{\g\\/YI:Z12?/36{/6/;\vglsivllfgcf;éig\l/é?\»/-?fg\AlS:VM-74A etc.
. . we g . . . - .2-16. . . ./mm - N 2A, . s OA, . .
6. Laptopakkus direkt laden (kein Laptop notig) Optional ein geeignetes Ladekabel notwendig FL1ov 181199V | 4.74A |55 30 107mm pinL.0 | SAMSUNG : 16V/3.16A, 19V/3.75A, 19V/4.52A. 10V/A T4A et
7. Weltweiter Einsatz durch Weitbereichseingang moglich (100-240V AC / 50-60 Hz.) G| 16V |15.2-16.8V| 5A 6.0 4.3 10.7mmpin 1.0 | SONY: 16V/3.42A, 16V/3.75A, 16V/4A.
8. Alle Funktionen des Gerétes sind microcontroller gesteuert. Die Spannung im DC Betrieb wird 755y 1555047 | 46a |60 43 107mm pin 10 RO 6 B A e e A 1.6V A
automatisch auf das Gerat eingestellt, das Laden von Akkus wird Giberwacht und der FUJITSU: 19V/3.16A, 19V/ 3.69A, 19V/4.22A etc.
H The following Connectors are Optional and not include
Lade,ZUSta_nd ang,ezelgt' ° . 1| 19V |18.2-19.5V | 4.74A 5.5 1.7 10.7mm DC-F TOSHIBA : 19V/3.95A;
9. Betriebssicherheit: Temperaturabschaltung max. 85°C, Ausgang: Uberspannungsschutz 24V, ACER: 19V/3.42A ;
Uberstromschutz ab 6.5A, kurzschlussfest und Ladezeitbegrenzung. : DELTA ; 20v/3 5A otc.
J [19.5V |18.7-20.0V | 4.62A 7.4 5.0 12.5mmpin 0.6 | DELL: 19.5V/3.34A, 19.5V/4.62A etc.
K| 20V [19.2-20.5V | 4.5A W7.3 7.4mm DELL: 20V/3.5A, 20V/4.5 etc.
L |22V |21.2-22.5V | 2.04A 3.5 1.35 9.5mm SHARP: 22V/1.8A,.22V/2.04A etc.
M| 20V |19.0-21.0V | 4.5A 7.9 12 9.5mm IBM/LENOVO: 20V/4.5A, 20V/3.25A etc.
Q[18.5V |17.6-19.4V | 4.9A 7.4 5.0 12.5mm PIN 0.6 | HP/COMPAQ: 18.5V/4.9A etc.
R| 12V [11.4-12.6V | 5A 5.5 2.5 10.7mm DC-F LCD
S| 14V [13.3-14.7V | 5A 5.5 2.5 10.7mm DC-F LCD
T]19vV [18.1-19.9V | 4.74A 4.8 1.7 10.7 mm Bullet | HP/COMPAQ: 18.5V/4.9A, 19V/4.74A etc.
- . . - U|9.5V | 9.0-10.0V 5A 4.8 1.7 10.7 mm DC-F ASUS: 9.5V/2.315A etc.
SR JUA VN WO vI12v |11.4-126V] 5A 4.8 1.7 10.7mm DC-F_| ASUS: 12V/3A etc.

Universal Laptop / Notebook Adapter & Ladegerat mit LCD-Display

9.5 - 22 Volt / 5A (max) 90Watt
Auch als Ladegerat fur Lithium AkkuPacks mit 3 oder 4 Zellen Li-lon und LiPo Packs

Standard USB Ausgang
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Spezifikation der unterschiedlichen Ausgangs Stecker und Ihren Anwendungen
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JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY |

Universal Laptop / Notebook Adapter & Ladegerét mit LCD-Display und USB Anschluss

passt auf fast alle Notebooks bzw. Laptops der in

Durch den jeweiligen Stecker, wird die

der Tabelle aufgefiihrten Hersteller

Anpassung der Werte automatisch umprogrammiert.
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