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Anwendungsbereiche:
• medizinische Ausrüstung
• Industrielle Ausrüstung
• mobile Messgeräte
• Tragbare Geräte
• Produktionswerkstatt
• Lagermanagement

Beschreibung:
� Intelligente 10-Kanal Ladestation für wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion) als auch

Lithium-Polymer-Akkus (Li-Po)
� Optional erhältlich für 1S, 2S, 3S, 4S oder 5S Akkupacks.
� Kompakte, robuste 10-Kanal Einheit
� Hoher Ladestrom (Optional erhältlich mit 1A, 1,5A, oder 2A pro Kanal)
� Kann auch als 19 Zoll Einschub verwendet werden um die Ladestation um 20-, 30-, 40- oder mehr

Kanäle zu erweitern.

Eigenschaften:
� Batterieidentifikationstest mit Sicherheits-Timer (Timer startet automatisch, sobald die Batterie an das

Ladegerät angeschlossen ist).
� Sicherheitsvorladephase vor dem Hauptladen mit Sicherheitstimer wenn die Batteriespannung während

dieser Zeit nicht die minimal zulässige Spannung erreicht hat, wird der Ladevorgang gestoppt.
� Optimierte Erhaltungsladung für lange Lagerung von Li-Ion / Li-Po-Akkus.
� Überstrom- und Überspannungsschutz
� Kurzschlussschutz

Durch die Ladebuchsen an der Ladestation kann eine
universelle Lösung ermöglicht werden, die mit
verschiedenen Ladekabeladaptern verwendet
werden kann.
Der Ladekabeladapter kann je nach Kundenwunsch
optional erhältlich sein.

Optionales Zubehör:
Der Ladekabeladapter kann je nach
Kundenanforderung optional erhältlich sein.

Erweiterbares Multikanalladegerät für 1S bis 5S
Li-Ion oder Li-Po Akkupacks
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trickle charge start level: U3

Current
VLOWV

Trickle charge: The charger automatically restarts the charge cycle if the battery voltage falls below U3


