
Mobile Energieversorgung
Accu Extender®Motion

Nennspannung: 25.9 V
Ladespannung: 29.4 V max.
Gesamtenergie: 3904 Wh
Gesamtkapazität: 50,8 Ah1

Lade-/ Entladestrom 72A max. (Optional 120A) Stecker mit Push-Pull Verriegelung

Länge: 49,9 cm
Breite: 39,4 cm
Höhe: 19,4 cm
Gewicht: 29,6 kg
Schutzklasse:IP54

Steckverbinder:
Lade-/ Entladebuchsen, LEMO Type EGG.4B.306.CYM mit Push-Pull Verriegelung
Schnittstellenbuchse, LEMO Type EGG.1B.306.CYM mit Push-Pull Verriegelung
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AccuMotion Extender - Mobile Energieversorgung inkl 4x Lithium Ionen AP7S13P Hochleistungs-®

Akkupacks, Gesamtkapazität über 150 Ah, Gesamtleistung ca.: 3904 Wh, Assembelt in einem
hochwertigen robusten Koffer (PELI 1520). DieAkkus sind mitAluminiumschalen umschlossen (bietet
erhöhte Brandsicherheit) und sind Vibrationsgeschützt befestigt.

Mit hochwertigem Lemo Push - Pull Stecker und Schutzabdeckung EGG.4B.306.xxx
Die Schnittstellenkommunikation ermöglicht das Monitoring der Akkudaten sowohl Einzelakkus als
auch Gesamtgruppe. Sicherheits Ein- & Ausschalter Funktion. Seitliche Befestigungsschienen für
universale Befestigungsmöglichkeit (zB.: Spanngurt etc.) Flexibles Innendesign ermöglicht eine
Bestückung von 1-4Akkus

Das externe LCD-Touch-Display sorgt für optimale,
einfache Bedienung desAccuMotion Extender.®

Mit Hilfe des LCD-Touch-Displays können Akkudaten
einfach ausgelesen und übersichtlich dargestellt werden.
Der AccuMotion Extender ermöglicht zum Beispiel das®

Auslesen von SoC (State of Charge) in Prozent, aktuellen
Strom und Spannung, Zyklenzahl, Restkapazität sowie
Akkueinzel- und Akkugruppenkapazität, Akkutemperatur
und Seriennummern.
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Modell: EX-4 AP 7S13P


